成品入库AGV要求

1、 货物A托盘尺寸1700mm*900mm，重量＜500kg，货叉下降高度≤80mm，起升高度≥230mm；
2、 货物B托盘尺寸1200mm*1000mm，重量＜300kg，货叉下降高度≤80mm，起升高度≥260mm；
3、 AGV车辆需打通与输送设备的信号交互，及任务自动触发功能；
4、 AGV系统需具备与MES、WMS、WCS等数据互通功能，并预留后期其他AGV项目的实施空间；
5、 安全配置‌：急停按钮、防撞传感器、声光报警、障碍物检测；
6、 AGV导航方式：激光导航；
7、 连续工作时间：≥8H；
8、 运行速度‌：动态调节，平衡效率与安全；
9、 需提供一台服务器（至少满足30辆车同时调度工作）；
a) 硬件配置‌：
i. ‌CPU‌：Intel i7 或同等性能处理器
ii. ‌内存‌：32GB
iii. ‌存储‌：512GB SSD（固态硬盘）
iv. ‌网卡‌：双千兆网口 
v. ‌其他接口‌：VGA/HDMI/DVI（用于监控）、串口
b) ‌软件环境‌：
i. ‌操作系统‌：Windows Server 2016+ 或 Windows 10/11（64位）
ii. ‌数据库‌：SQL Server 2008 R2+ 或 MySQL
iii. ‌应用服务‌：IIS 7.0+、JDK 8+（依系统而定）
iv. ‌客户端‌：支持 Chrome、IE 等主流浏览器访问 Web 控制台
v. 扩展性‌：支持后续 AGV 数量、任务类型、系统接口的灵活扩展
10、 需培训现场技术人员熟练使用AGV系统（路线图规划、调度配置、访问权限等）；
11、 AGV系统需终身免费使用，并移交一切访问及修改权限
12、 WIFI连接，4G/5G。


