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	DXM-H-2T双Y平台   伺服旋铆机
	1
	实心柱1-12mm、工作台板面积300*350mm、最大压力20KN，旋铆设备可更换工装夹具T型槽、Z轴行程100mm X轴行程700mm Y轴行程400mm，铆头到台面高度183mm，台面到地面780mm、10寸彩色触摸屏、预压位、探测位、终止位、压力、行程监控
	1.压力上下限监控，压力精度5‰以内        2.行程监控，位移精度±0.01mm
	旋铆机主体结构采用伺服电缸+TBI丝杆，汇川伺服电机+PLC，精度高稳定性好，纯电220V电压
	[image: ]

	DXM-H-3T伺服旋铆机
	1
	[bookmark: _GoBack]实心柱1-15mm、工作台板面积225x320mm、最大压力30KN，旋铆设备可更换工装夹具T型槽、Z轴行程100mm、铆头到台面267mm，台面到地面780mm、10寸彩色触摸屏、预压位、探测位、终止位、压力、行程监控
	1.压力上下限监控，压力精度5‰以内        2.行程监控，位移精度±0.01mm
	旋铆机主体结构采用伺服电缸+TBI丝杆，汇川伺服电机+PLC，精度高稳定性好，纯电220V电压
	[image: ]
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